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INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO

INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES

INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES

INTERRUPTOR PARALELO/ THREE WAY

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO/ FOUR WAY

TOMADA DE LUZ BAIXA NA PAREDE, ALTURA: 0,30m - 127V

TOMADA DE LUZ MÉDIA NA PAREDE, ALTURA: 1,10m - 127V

TOMADA DE LUZ ALTA NA PAREDE, ALTURA: 1,80m - 127V

TOMADA DE LUZ NA PISO.

TOMADAS (Observar a NBR 14136, NBR 13534) e RDC 50/ ANVISA)

TOMADA DE LUZ BAIXA NA PAREDE, ALTURA: 0,30m - 220V

TOMADA DE LUZ MÉDIA NA PAREDE, ALTURA: 1,10m - 220V

TOMADA DE LUZ ALTA NA PAREDE, ALTURA: 1,80m - 220V

SALA DE CIRURGIA E SALA DE PARTO (UM CONJUNTO NA

CABECEIRA E UM EM CADA LATERAL)

LEGENDA CONFIGURAÇÃO

AMBIENTES CONFORME RDC 50

INTERNAÇÃO GERAL E BERÇÁRIO DE SADIOS

BERÇÁRIO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS

UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO E RECUPERAÇÃO

ANESTÉSICA

INTERRUPTORES (Observar a  NBR 13534 e RDC 50/ ANVISA)

DIMMER.

INTERRUPTOR PARA FOCO CIRÚRGICO.

TOMADAS

MONOFÁSICAS 127V

TOMADAS

BIFÁSICAS 220V
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CALHA LÂMPADA LED 2 x 32W (COMPLETA)

CALHA LÂMPADA LED 2 x 20W (COMPLETA)

PONTOS ELÉTRICOS
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Arq. Bruno Vasconcelos  CAU: A98464-7

1.127,25 m²7019,60 m²

229,65 m²


