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A = 197,09 m²

ABRIGO DE

AMBULÂNCIA

ANEXO MANUTENÇÃO
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SAMECONSERVADORA

A = 30.16 m²

A = 30.16 m²

VEST. FEMININO

A = 6.29 m²

VEST. MASCULINO

A = 6.29 m²

HALL

A = 4.13 m²
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A = 28.73 m²
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PLANTA DE PONTOS
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TIPO            ESPECIFICAÇÃO                             DIMENSÕES
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MASSA ACRÍLICA, TINTA ACRÍLICO FOSCO

MASSA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE

KORODUR
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PAREDE

1





CERÂMICA

MASSA ACRÍLICA, TINTA ACRÍLICO FOSCO

CERÂMICA ATÉ 1.80m DO PISO



CALHA LÂMPADA LED 2 x 32W (COMPLETA)

CALHA LÂMPADA LED 2 x 20W (COMPLETA)

PONTOS ELÉTRICOS



TOMADA DE LUZ BAIXA NA PAREDE, ALTURA: 0,30m - 127V

TOMADAS (Observar a NBR 14136, NBR 13534) e RDC 50/ ANVISA)

TOMADAS

MONOFÁSICAS 127V

TOMADA   2 P + T (h = 30 cm)

TOMADA DE USO ESPECIAL

INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO

INTERRUPTORES (Observar a  NBR 13534 e RDC 50/ ANVISA)

Arq. Bruno Vasconcelos  CAU: A98464-7

1.127,25 m²7019,60 m²

229,65 m²


